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Rink
Square C, S P, F

Rink Sqaure 
C 560 x 560

Rink Sqaure 
S 430 x 430

27

Minimalistyczne 
wzornictwo 
 
Seria “Rink “ przekonuje minimalistycznym 
wzornictwem, nowoczesną technologią LED 
i szczególnie łatwym montażem.  
Korpus jest magnetycznie połączony  
z podstawą. Różnorodne kombinacje opraw 
Rink wpływają na możliwość zastosowania 
w niemal każdym pomieszczeniu. Szeroki 
wybór wzbogacają trzy dyfuzory, wiele 
rozmiarów i kolorów obudowy oraz cztery 
opcje montażu. 

Minimalistisches Design  
 
Die Leuchtenserie “Rink” überzeugt durch 
ihr minimalistisches Design, moderne 
LED-Technik und eine besonders einfache 
Installation. Der geschlossene Körper 
der Leuchte ist magnetisch mit dem 
Sockel verbunden, was die Installation 
vor Ort sehr einfach macht. Mit einer 
Auswahl von drei Abdeckungen, mehreren 
Gehäusegrößen und -farben und vier 
verschiedenen Montagemöglichkeiten 
bieten die Rink-Leuchten eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten für nahezu jede 
Anwendung.

Minimalist design 
 
The Rink series of luminaires convinces 
with its minimalist design, modern 
LED technology and and exceptionally 
easy installation. The body is magnetic 
connected to the base. The variety of 
combinations will be framed for the 
possibility of use in almost any place.  
The wide selection is enriched by three 
diffusers, many sizes and colors and four 
mounting options.
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300 x 300 | 430 x 430
560 x 560 | 830 x 830 | 1110 x 1110 mm

Rink Square C

300 x 300 | 430 x 430
560 x 560 | 830 x 830 | 1110 x 1110 mm

Rink Square S

Rink
Square C, S, P, F

300 x 300 | 430 x 430
560 x 560 | 830 x 830 | 1110 x 1110 mm

Rink Sqaure F

316 x 316 | 446 x 446
576 x 576 | 846 x 846 | 1126 x 1126 mm

Four mounting variants available in four colors.
Five diameters tailored to your needs.
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Rink Square P
Wbudowany z ramką / Frame / Einbau mit Rahmen

Nabudowany / Ceiling / Anbau Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Zwieszany / Suspended / Abgependelt

Organic Lighting
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Rink Square
C 560 x 560

PL EN

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften
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Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal
dark microcrystal

i

1 
2 
8

Rink Sqaure C 
DIRECT

Rink Sqaure C 
DIRECT/INDIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
 

Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
 

Type

Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
 

Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
Rinks Sqaure C
 

Type

microcrystal

1178 lm
2098 lm
3298 lm
6542 lm
12251 lm

1764 lm
2670 lm
4317 lm
10008 lm
18057 lm

microcrystal

dark microcrystal
UGR<19

720 lm
1283 lm
2016 lm
3999 lm
7489 lm

1078 lm
1632 lm
2639 lm
6118 lm
11039 lm

dark microcrystal
UGR<19

Power

8.4 W
15 W
23.5 W
46.6 W
87.4 W

13.2 W
20 W
32.3 W
74.9 W
135.2 W

Power

Luminaire flux *

satine

1158 lm
2063 lm
3243 lm
6431 lm
12044 lm

1734 lm
2625 lm
4244 lm
9840 lm
17753 lm

Luminaire flux *

satine

5.2111.01B1.fg6i.j0
5.2111.02B1.fg6i.j0
5.2111.03B1.fg6i.j0
5.2111.04B1.fg6i.j0
5.2111.05B1.fg6i.j0

5.2111.01B1.fg7i.j0
5.2111.02B1.fg7i.j0
5.2111.03B1.fg7i.j0
5.2111.04B1.fg7i.j0
5.2111.05B1.fg7i.j0

Code

5.2111.01C1.fg6i.j0
5.2111.02C1.fg6i.j0
5.2111.03C1.fg6i.j0
5.2111.04C1.fg6i.j0
5.2111.05C1.fg6i.j0

5.2111.01C1.fg7i.j0
5.2111.02C1.fg7i.j0
5.2111.03C1.fg7i.j0
5.2111.04C1.fg7i.j0
5.2111.05C1.fg7i.j0

Code

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

Mounting: built-on wall / ceiling 

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct,  
direct / indirect.

Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: nabudowany ściana/sufit .

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni, bezpośredni 
/ pośredni. 

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, 
ciemny mikrokrystaliczny. 

Rink
Square C

Rink Square
C 430 x 430

DE

Installation: angebaut Wand/Decke.
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale.

Lichtverteilung: Direkt, 
Direkt/Indirekt. 

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colours:

85103 

300x300 - 1110x1110

1155+23 lm
2056+42 lm
3233+65 lm
6413+129 lm
12009+242 lm

1727+37 lm
2615+55 lm
4227+90 lm
9800+208 lm
17682+375 lm

697+23 lm
1241+42 lm
1951+65 lm
3870+129 lm
7247+242 lm

1041+37 lm
1577+55 lm
2549+90 lm
5910+208 lm
10664+375 lm

8.4 W
15 W
23.5 W
46.6 W
87.4 W

13.2 W
20 W
32.3 W
74.9 W
135.2 W

1135+23 lm
2021+42 lm
3178+65 lm
6302+129 lm
11802+242 lm

1697+37 lm
2570+55 lm
4154+90 lm
9632+208 lm
17378+375 lm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024)
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Rink Sqaure
S 560 x 560

PL EN

Rink Sqaure S 
DIRECT

Rink Sqaure S 
DIRECT/INDIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal
dark microcrystal

i

1 
2 
8

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
 

Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
 

Type

Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
 

Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
Rinks Sqaure S
 

Type

microcrystal

microcrystal

dark microcrystal
UGR<19

dark microcrystal
UGR<19

Power

Power

Luminaire flux *

satine

Luminaire flux *

satine

Code

Code

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

Cechy | Features | Eigenschaften

5.2112.01I1.fg6i.j0
5.2112.02I1.fg6i.j0
5.2112.03I1.fg6i.j0
5.2112.04I1.fg6i.j0
5.2112.05I1.fg6i.j0

5.2112.01I1.fg7i.j0
5.2112.02I1.fg7i.j0
5.2112.03I1.fg7i.j0
5.2112.04I1.fg7i.j0
5.2112.05I1.fg7i.j0

5.2112.01D1.fg6i.j0
5.2112.02D1.fg6i.j0
5.2112.03D1.fg6i.j0
5.2112.04D1.fg6i.j0
5.2112.05D1.fg6i.j0

5.2112.01D1.fg7i.j0
5.2112.02D1.fg7i.j0
5.2112.03D1.fg7i.j0
5.2112.04D1.fg7i.j0
5.2112.05D1.fg7i.j0

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct,  
direct / indirect.

Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni, bezpośredni 
/ pośredni. 

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, 
ciemny mikrokrystaliczny. 

Rink
Square S

85 103 

300x300 - 1110x1110

Rink Sqaure
S 300 x 300

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale.

Lichtverteilung: Direkt, 
Direkt/Indirekt. 

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colours:

1178 lm
2098 lm
3298 lm
6542 lm
12251 lm

1178+619 lm
2098+1081 lm
3298+1544 lm
6542+3089 lm
12251+5563 lm

1764 lm
2670 lm
4317 lm
10008 lm
18057 lm

1764+619 lm
2670+1081 lm
4317+1544  lm
10008+3089 lm
18057+5563 lm

720 lm
1283 lm
2016 lm
3999 lm
7489 lm

720+619 lm
1283+1081 lm
2016+1544 lm
3999+3089 lm
7489+5563 lm

1078 lm
1632 lm
2639 lm
6118 lm
11039 lm

1078+619 lm
1632+1081 lm
2639+1544  lm
6118+3089 lm
11039+5563 lm

8.4 W
15 W
23.5 W
46.6 W
87.4 W

8.4+4.3 W
15+7.5 W
23.5+10.8 W
46.6+21.5 W
87.4+38.8 W

13.2 W
20 W
32.3 W
74.9 W
135.2 W

13.2+4.3 W
20+7.5 W
32.3+10.8 W
74.9+21.5 W
135.2+38.8 W

1158 lm
2063 lm
3243 lm
6431 lm
12044 lm

1158+619 lm
2063+1081 lm
3243+1544 lm
6431+3089 lm
12044+5563 lm

1734 lm
2625 lm
4244 lm
9840 lm
17753 lm

1734+619 lm
2625+1081 lm
4244+1544  lm
9840+3089 lm
17753+5563 lm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024)
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Rink Sqaure
P 300x300

Rink
Square P

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct,  
direct / indirect.

Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni, bezpośredni 
/ pośredni. 

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Rink Sqaure 
 P 560x560

Rink Sqaure P 
DIRECT

Rink Sqaure P 
DIRECT/INDIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal
dark microcrystal

i

1 
2 
8

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Cechy | Features | Eigenschaften

Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
 

Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
 

Type

Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
 

Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
Rinks Sqaure P
 

Type

microcrystal

microcrystal

dark microcrystal
UGR<19

dark microcrystal
UGR<19

Power

Power

Luminaire flux *

satine

Luminaire flux *

satine

5.2115.01I1.fg6i.j0
5.2115.02I1.fg6i.j0
5.2115.03I1.fg6i.j0
5.2115.04I1.fg6i.j0
5.2115.05I1.fg6i.j0

5.2115.01I1.fg7i.j0
5.2115.02I1.fg7i.j0
5.2115.03I1.fg7i.j0
5.2115.04I1.fg7i.j0
5.2115.05I1.fg7i.j0

Code

5.2115.01D1.fg6i.j0
5.2115.02D1.fg6i.j0
5.2115.03D1.fg6i.j0
5.2115.04D1.fg6i.j0
5.2115.05D1.fg6i.j0

5.2115.01D1.fg7i.j0
5.2115.02D1.fg7i.j0
5.2115.03D1.fg7i.j0
5.2115.04D1.fg7i.j0
5.2115.05D1.fg7i.j0

Code

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

300x300 mm
430x430 mm
560x560 mm
830x830 mm
1110x1110 mm

Dimensions

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, 
ciemny mikrokrystaliczny. 

Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale.

Lichtverteilung: Direkt, 
Direkt/Indirekt. 

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colours:

PL EN

Mounting: suspended on rigid adjustable  
rod

DE

Installation: abgependelt montiert auf 
einer festen, verstellbaren Halterung.

Montaż: zwieszany na sztywnym 
regulowanym uchwycie. 

Ø345 - 1110

85 103 

492

45°

1178 lm
2098 lm
3298 lm
6542 lm
12251 lm

1178+619 lm
2098+1081 lm
3298+1544 lm
6542+3089 lm
12251+5563 lm

1764 lm
2670 lm
4317 lm
10008 lm
18057 lm

1764+619 lm
2670+1081 lm
4317+1544  lm
10008+3089 lm
18057+5563 lm

720 lm
1283 lm
2016 lm
3999 lm
7489 lm

720+619 lm
1283+1081 lm
2016+1544 lm
3999+3089 lm
7489+5563 lm

1078 lm
1632 lm
2639 lm
6118 lm
11039 lm

1078+619 lm
1632+1081 lm
2639+1544  lm
6118+3089 lm
11039+5563 lm

8.4 W
15 W
23.5 W
46.6 W
87.4 W

8.4+4.3 W
15+7.5 W
23.5+10.8 W
46.6+21.5 W
87.4+38.8 W

13.2 W
20 W
32.3 W
74.9 W
135.2 W

13.2+4.3 W
20+7.5 W
32.3+10.8 W
74.9+21.5 W
135.2+38.8 W

1158 lm
2063 lm
3243 lm
6431 lm
12044 lm

1158+619 lm
2063+1081 lm
3243+1544 lm
6431+3089 lm
12044+5563 lm

1734 lm
2625 lm
4244 lm
9840 lm
17753 lm

1734+619 lm
2625+1081 lm
4244+1544  lm
9840+3089 lm
17753+5563 lm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024)
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Rink Sqaure
F 576 x 576

Cechy | Features | Eigenschaften

PL EN

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ
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Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal
dark microcrystal

i

1 
2 
8

Rink Sqaure F 
DIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
 

Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
Rinks Sqaure F
 

Type

microcrystal dark microcrystal
UGR<19

Power Luminaire flux *

satine

5.2113.01F1.fg6i.j0
5.2113.02F1.fg6i.j0
5.2113.03F1.fg6i.j0
5.2113.04F1.fg6i.j0
5.2113.05F1.fg6i.j0

5.2113.01F1.fg7i.j0
5.2113.02F1.fg7i.j0
5.2113.03F1.fg7i.j0
5.2113.04F1.fg7i.j0
5.2113.05F1.fg7i.j0

Code

316x316 mm
446x446 mm
576x576 mm
846x846 mm
1126x1126 mm

316x316 mm
446x446 mm
576x576 mm
846x846 mm
1126x1126 mm

Dimensions

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.

Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

L1 - 10 x L2 - 10 mm  |  Hmin = 130 mm

Mounting: recessed with a frame.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct

Montaż: wbudowany z ramką.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, 
ciemny mikrokrystaliczny. 

Rink
Square F

76 110

316x316 - 1126x1126

300x300 - 1110x1110

Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Rink Sqaure
F 316 x 316

Diffusers:  
satin, microcrystal, dark microcrystal

Housing 
Powder coated extruded  
aluminum profile.

DE

Installation: Eingebaut mit Rahmen.
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale.

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Clicked Diffuser 
A clicked diffuser facilitate quick 

installation and maintenance

Colours:

1178 lm
2098 lm
3298 lm
6542 lm
12251 lm

1764 lm
2670 lm
4317 lm
10008 lm
18057 lm

720 lm
1283 lm
2016 lm
3999 lm
7489 lm

1078 lm
1632 lm
2639 lm
6118 lm
11039 lm

8.4 W
15 W
23.5 W
46.6 W
87.4 W

13.2 W
20 W
32.3 W
74.9 W
135.2 W

1158 lm
2063 lm
3243 lm
6431 lm
12044 lm

1734 lm
2625 lm
4244 lm
9840 lm
17753 lm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024)

j

4
5
G
H

Organic Lighting



40 41

Ri
nk

 R
ou

nd
, R

in
k 

Sq
ua

re
 

Ri
nk

 R
ou

nd
, R

in
k 

Sq
ua

re
 

Organic Lighting



42

ORGANIC LIGHTING
ul. 1 Maja 46a
05-555 Tarczyn, Poland
tel: +48 22 736 73 00
info@organiclighting.eu
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